
KALKZANDSTEEN BLOKKEN– EN ELEMENTEN KNIPPER 

 
 

De Dust-Best 326 hydraulische kalkzandsteenknipper knipt verticaal. Dit heeft als 
groot voordeel dat de kalkzandsteenblokken met de Warry elementenstelmachine op 
de rollenbaan kunnen worden gezet. Men hoeft het blok niet te kantelen en ook kan 
het geknipte product eenvoudig met de Warry elementenstelmachine weer worden 
opgepakt. Deze machine is geschikt voor het knippen van kalkzandsteen met max. 
afmeting (LxBxH) van 100x300x650 mm. Het knippen van elementen van onbewa-
pend beton met een max afmeting (LxBxH) van 100x200x650 mm en vergelijkbare 
materialen met dezelfde fysische en technologische eigenschappen. Het te knippen 
element moet vlak zijn en geen scheuren vertonen. Het uitvoeren van bewerkingen 
die niet in de handleiding staan worden als oneigenlijk gebruik beschouwd en vallen 
daarom buiten de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Nagenoeg onderhoudsvrij. 
Uitgerust met extra veiligheidsvoorzieningen.  
In overeenstemming met Machinerichtlijn 2006/42EG. 

Technische specificaties DUST-BEST 326 
Afmetingen (LxBxH)  1460x1440x1250 mm.  
Werkhoogte rolbaan  400 mm. 
Machinegewicht  ca. 460 kg. 
Soort messen  4x vierkant van gehard staal, aan 4 zijden te gebruiken  
Kniphoogte  650 mm. 
Knipbreedte  310 mm. 
Knipkracht  26 ton. 
Knipsnelheid  <0,03 m/sec. 
Werkdruk  225 bar. 
Inhoud hydrauliektank  5 liter.  
Motorvermogen  2,2 kW. 
Voeding 3 fase  400V 50 Hz.   
Geluid op de werkplek  85 dB (A).  
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